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ROLETY

INNOWACYIJNY SYSTEM
ROLET ZEWNETRZNYCH

gas Prime

Vegas Prime to najnowsza linia rolet zewnetrznych wyrézniajacych sie nowo-
czesnym designem oraz uniwersalnoscia. To idealne potaczenie lekkosci i stylu
oraz praktycznych aspektéw uzytkowych. Vegas Prime to modutowy system
roletowy, ktéry dzieki opracowanemu dwu-elementowemu systemowi adapta-
¢ji, moze petni¢ zaréwno funkcje rolety zewnetrznej jak i podtynkowej. Jest to
nowa propozycja dla wszystkich tych ktérzy cenig sobie oryginalnos¢ oraz
estetyczny wyglad.

Nazwa systemu rolet Vegas Prime pochodzi od stowa ‘poczatek’ i wyraza ideeg,
ktéra przyswiecata zespotowi konstruktoréw podczas projektowania tego
produktu. Celem byto stworzenie rolety rézniacej sie ksztattem od tych istnieja-
cych na rynku od lat, dajacej poczatek nowemu trendowi. Rolety, ktéra wyrézni
sie zarébwno wizualnie jak i technologicznie oraz zapewni satysfakcje z uzytkowa-
nia koncowemu odbiorcy a takze fatwg i wygodna prace z systemem dla produ-
centa oston czy montazysty.



Vegas Prime. Design i Uniwersalnos¢

Modutowy system Vegas Prime dzieki opracowanemu 2 elementowemu systemowi adaptacji zaleznie od potrzeb,
badz stopnia wykonczenia budynku moze petni¢ funkcje rolety zewnetrznej jak i podtynkowe;j.

Prostota i profesjonalny montaz dzieki konstrukcji skrzynki sktadajacej sie z minimalnej ilosci pojedynczych elemen-
téow umozliwiajacych tatwe i szybkie ztozenie gotowej rolety. Skrzynka posiada wyprofilowane znaczniki dla wykona-
nia technologicznych nawiercen, a takze specjalne wieszaki rolety utatwiajgce montaz gotowej rolety.

@ Specjalnie zaprojektowany optywowy ksztatt pokrywy
zapobiega zaleganiu niepozadanych obiektéw na rolecie
( $nieg, kurz, 16d, piach, pyly, woda). Roleta dzieki temu w
tatwy sposéb utrzymana bedzie w nalezytej czystosci oraz
do minimum wyeliminuje wystepowanie zaciekéw na
elewaciji.

@ Zintegrowana moskitiera wyposazona w hamulec zabez-
pieczajacy przed gwattownym zwinieciem siatki. Maksy-
malna wysokos¢ kurtyny moskitiery: 250 cm

Profil tylny skrzynki dostepna w dwéch wariantach dtugosci: dedykowany
pod dany rozmiar skrzynki oraz w wersji krotszej "ekonomicznej"

Rewizja dolna - umozliwia fatwe serwisowanie rolety. Dzieki szerokiej ofercie
koloréw w lakierze i okleinie idealnie dopasuje sie do kazdej elewac;ji

@ ©

Katownik podtynkowy - umozliwia zmiane rolety elewacyjnej na podtynkowa na
kazdym etapie montazu.

Ksztaftka styropianowa- utatwia obrébke rolety przy ocieplaniu budynkéw. Poprawia
akustyke rolety.

®©@ ®@ ®

Estetyka wykonania: klapy boczne - idealnie maskujg widoczne ciecia, nity i Sruby montazowe

Vegas Prime. R6znorodnos¢ zabudowy




Vegas Prime. Warianty zabudowy skrzynki

System Vegas Prime to system uniwersalny: pozwala na swobodna adaptacje rolety do indywidualnych potrzeb:
umozliwia realizacje rolet w wersji zewnetrznej jak i podtynkowej oraz w wersjach ze zintegrowana moskitiera.

@ Vegas Prime VP138-M:

- wymiary: 154 mm x 143 mm
- maksymalna efektywna wysokos¢ pancerza: 160 cm
- otwieranie: od dotu/ rewizja dolna

- moskitiera do 250 cm wysokosci

- montaz na elewacji przy pomocy uchwytéw oraz
zaczepow na ktérych skrzynke mozna podwiesi¢ lub
nasung¢

@ Vegas Prime VP138-1-M:
- wymiary: 159 mm x 160 mm
- maksymalna efektywna wysokos¢
pancerza: 160 cm
- otwieranie: od dotu/ rewizja dolna
- moskitiera do 250 cm wysokosci

@ Vegas Prime VP165-M:

- wymiary: 183 mm x 170 mm
- maksymalna efektywna wysokos¢ pancerza: 239 cm
- otwieranie: od dotu/ rewizja dolna

- moskitiera do 250 cm wysokosci

- montaz na elewacji przy pomocy uchwytéw oraz
zaczepow na ktorych skrzynke mozna podwiesi¢ lub
nasung¢

@ Vegas Prime VP1165-1-M:

- wymiary: 190 mm x 182 mm

- maksymalna efektywna wysokos¢
pancerza: 239 cm

- otwieranie: od dotu/ rewizja dolna
- moskitiera do 250 cm wysokosci

@ Vegas Prime VP205-M:
-wymiary: 225 mm x 211 mm
- maksymalna srednica nawoju: 205 mm

- otwieranie: od dotu/ rewizja dolna

- moskitiera do 250 cm wysokosci

- montaz na elewacji przy pomocy uchwytéw oraz
zaczepow na ktérych skrzynke mozna podwiesi¢ lub
nasunaé

@ Vegas Prime VP205-1-M:

- wymiary: 225 mm x 230 mm

- maksymalna $rednica nawoju:
205 mm

- otwieranie: od dotu/ rewizja
dolna

- moskitiera do 250 cm wysokosci




© Kolory lakierowane- gtadkie

01 Biel 02 Braz 12 Szary
13 Antracyt 15 Bez 18 Ciemny braz

@ Kolory lakierowane- z deseniem

004 Ztoty dab 007 Orzech

@ Kolory standardowe oklein- bez doptat

03 Mahon 2065021 04 Ztoty dab 2178001 05 Dab bagienny 2052089

07 Orzech 2178007 13 Antracyt 701605 Antracyt BF  436-7003

@ Kolory niestandardowe oklein- za dopfata

08 Palisander 1851805 09 Dab naturalny 3118076 10 Dabciemny 3167004

12 Szary 715505 14 Stalowoniebieski 515005 15 Kremowy biaty 137905
17 Zielony 600505 18 Czekolada braz 887505 19 Siena noce 49237
22 Jasny szary 725105 23 Macore 3162002

12-1 Jasny szary

24 Srebrny

06 Sosnagorska 3069041

20 Winchester 49240

11 Daglezja 3152009

16 Ciemnoczerwony 308105

21 Ciemnozielony 612505

UWAGA: ze wzgledu na ograniczenia jakie niesie ze soba reprodukcja barw w druku, kolory w niniejszym zestawieniu moga réznic sie
od faktycznych koloréw lakieréw stosowanych przez Hosten Polska do lakierowania profili systemu Vegas Prime.

Hosten Polska Sp. z 0.0. Sp. k.
ul. Biznesowa 31, 26-600 Radom

www.hosten.pl
e-mail: hosten@hosten.pl
tel.: +48 48 366 99 23

Sad rejestrowy, w ktérym przechowywana jest dokumentacja spotki: Sad Rejonowy

@© Kolory profili- gtadkie

01 Bialy

15 Bezowy

12-1 Jasny szary

12 Szary

24 Srebrny

13 Antracyt

18 Ciemny braz

02 Brazowy
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@ Kolory drewnopodobne

l 04 Ztoty dab

‘ 07 Orzech

dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydziat Gospodarczy; KRS nr 0000235506; REGON: 14290762; NIP: 948-257-90-31
Niniejsza ulotka ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Firma Hosten Polska Sp. z 0.0. Sp. k. nie ponosi odpowiedzialnosci za btedy w publikacji.



